
RBR-DL

RAL 9016 RAL 8019

Dekolux 25 mm

Dachowe - Dekolux 25 mm

Standard obejmuje roletę w kasecie w kolorze anoda, białym lub brązowym, z prowadnicami 
wąskimi oraz pojedynczym uchwytem belki dolnej.

Roleta może być zamontowana tylko w oknach typu: VELUX, FAKRO, ROTO i OKPOL.
W zamówieniu należy podać numer tabliczki znamionowej z okna, w którym chcemy zamontować 
roletę. W przypadku okien typu Roto i Okpol prosimy dodatkowo o podanie wymiaru X (patrz.rys.).
Przy montażu w oknach typu Fakro i Roto, należy stosować kliny dystansowe dołączane do wyrobu 
gotowego bez dopłaty.
W oknach typu Fakro i Roto zalecane jest stosowanie dwóch uchwytów belki dolnej.

Od szerokości 70 cm zalecana jest prowadnica szeroka.
Przy zastosowaniu tkanin typu „Black Out” maksymalne wymiary systemu Dekolux wynoszą  
70 cm x 120 cm. Wymagane jest również zamontowanie szerokich prowadnic.
W przypadku silnego nasłonecznienia przy większych rozmiarach rolet tkanina może 
wysuwać się z prowadnic (zalecane jest zastosowanie szerokich prowadnic).

Kolorystyka systemu

anoda biały brązowy ciemna sosna jasna sosna

X -	 szerokość mierzona między załamaniami listew przyszybowych

Prowadnice szerokie Prowadnice FLATProwadnice wąskie

dodatkowy uchwyt belki dolnej

DACHOWE

Opcja wykonania FLAT

Prowadnice mają zmodyfikowany kształt i są połączone 
z  kasetą pod kątem prostym, co ułatwia montaż i  poprawia 
walory estetyczne.
Opcja dostępna tylko w kolorach anoda lub jasna sosna.
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