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30 150 210 2,0 30 150 150* 2,0

30 150 180 2,0 30 150 130* 1,9

Uni 19 mm

RAL 7043RAL 9016 RAL 8017 RAL 7016

Opcja wykonania 1 Opcja wykonania 3
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Kaseta przykręcana do listwy 
przyszybowej.

Kaseta z profilem przystawkowym 
(przykejana do ramy okiennej). 
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typ A

biały
brązowy
antracyt

grafit
anoda
mahoń

dąb
dąb bagienny

dąb jasny
dąb złoty

wiśnia
orzech
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10

4

typ B biały
brązowy

4
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typ C

biały
brązowy
dąb złoty
orzech

1,
5
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typ D biały
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16 typ E

biały
brązowy
antracyt
anoda
mahoń
grafit

dąb
dąb bagienny

dąb jasny
dąb złoty

wiśnia
orzech
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typ G biały

brązowy

anoda

mahońwiśnia

dąb bagienny

dąb

dąb jasny dąb złoty

orzech

Duolight - Uni 19 mm

Standard obejmuje roletę w kasecie w kolorze białym lub brązowym, sterowaną łańcuszkiem 
z tworzywa, z obciążnikiem łańcuszka, w opcji 1 z prowadnicami typu A lub G.

Rodzaj sterowania

Wymiary dla tkaniny o grubości poniżej 0,35 mm Wymiary dla tkaniny o grubości powyżej 0,35 mm Kolorystyka systemu

Rodzaj sterowania

Wymiary rolety

Belka dolna

biały

Profil zaczepowy dostępny w kolorach: białym, brązowym, antracytowym oraz dąb.
Belka dolna typ D1 dostępna w kolorach białym, brązowym, antracytowym oraz dąb.
Belka dolna typ D5 dostępna tylko w kolorze stal nierdzewna.

S - 	światło szyby
X - 	szerokość mierzona między 	
	 załamaniami listew przyszybowych

X	-	12 mm	 =	szerokość tkaniny
X	+	30 mm	=	całkowita szerokość
				    kasety

Opcja 3

Boczki kasety wystają poza obrys 
prowadnic o 9 mm na stronę.

W zamówieniu należy podać szerokość 
kasety lub wymiar zewnętrzny 
prowadnic.

PVC

typ D1

Łańcuszek (opcja 1)

Łańcuszek (opcja 3)

Łańcuszek (opcja 1)

Łańcuszek (opcja 3)

Ze względu na odstęp między tkaninami w roletach duolight nie ma możliwości uzyskania 
pełnego zaciemnienia.

Opcja 1

* Dla tkanin o grubości 0,40 mm lub więcej (Thasos, Neroli BO, Nuit DO) maksymalną wysokość należy pomniejszyć dodatkowo o 25 cm. 

typ D5

łańcuszek metalowy - silver (szt.)

antracyt grafit

ø 19

X

S

220 g/m  (alu.)

Ø
10

9 mm

222 g/m  (stainless steel)

Ø
 6




