
RBF-RT45F

50 300 400 9,0 50 280 350 7,0

50 300 400 9,0 50 280 330 7,0

54 320 380 9,0 54 300 350 8,0

54 320 380 9,0 54 300 330 8,0

T [Nm] rpm
Torro AM35 6 28 22 55 0,49 A | 230 V
Torro AM35E RF 6 28 22 65 0,38 A | 230 V
Torro AM35QMEL RF 6 28 22 56 0,38 A | 230 V
Torro AM35QMEL RF 6 28 22 56 0,38 A | 230 V
Torro AM35EB RF 6 18 22 85 1,5 A | 16,8 V
Somfy Sonesse 40 3 30 11 54 0,44 A | 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS 3 30 11 58 0,44 A | 230 V
Somfy Screen Up 4,5 30 16 55 0,52 A | 230 V

**
*

A - B = 4,0 cm (2,3 + 1,7)
A - B = 4,6 cm (2,9 + 1,7)

600 9,0 900 9,0 < 230 g/m2

560 7,0 840 7,0 ≥ 230 g/m2

640 15,0 960 24,0 < 230 g/m2

600 13,0 900 13,0 ≥ 230 g/m2

Duo-Link

Multi-Link

RT 45 mm

Wolnowiszące - RT 45 mm

Standard obejmuje roletę sterowaną łańcuszkiem z tworzywa i belką dolną typu C.

Napędy
Typ obc. [kg] min. szer.

wieszak typ D (para) 
prowadzenie boczne - uchwyt żyłki typ E podłogowy (para)
prowadzenie boczne - uchwyt żyłki typ F ścienny (para)
prowadzenie boczne - uchwyt żyłki typ J podłogowy (para)
prowadzenie boczne - uchwyt żyłki typ K ścienny (para)
łańcuszek metalowy

zasilanie

** Silnik w wersji bez wtyczki RJ.
* Opcje zasilania - patrz „Akcesoria dodatkowe”.

Rodzaj sterowania

Wymiary dla tkaniny o gramaturze poniżej 230 g/m2 Wymiary dla tkaniny o gramaturze powyżej 230 g/m2 Kolorystyka systemu

Rodzaj sterowania

Łańcuszek ø45/50

Łańcuszek ø45/50 (profil m.)

Silnik ø50 

Silnik ø50 (profil m.)

Łańcuszek ø45/50

Łańcuszek ø45/50 (profil m.)

Silnik ø50 

Silnik ø50 (profil m.)

Rura ø50 > 260 cm szerokości Rura ø50 > 240 cm szerokości

biały czarny szary

Wymiary rolety

Wieszaki rolety

Profil montażowy

Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do 
profilu montażowego.
Opcja niedostępna w kolorze antracyt.

Wieszaki profiluWymiary profilu

Prowadzenie boczne

typ A 
(standard)

typ B typ D

Belka dolna

typ C

łańcuszek
silnik

A - szerokość systemu
B - szerokość tkaniny

Uchwyty dolne żyłki

typ E - podłogowy typ F - ścienny

Rodzaj sterowania Gramatura 
tkaniny

Wymiary graniczne dla Multi-Link

Łańcuszek

Silnik AC

2 rolety 3 rolety

Roleta wyposażona w żyłkę stalową powlekaną tworzywem.

* Wykonanie rolet o większych wymiarach jest możliwe po konsultacji.

Odstęp między tkaninami wynosi ok. 2,1 cm.
Wieszak środkowy dostępny tylko w kolorze białym.

Odstęp między tkaninami wynosi ok. 2,1 cm.
Wieszak środkowy dostępny tylko w kolorze białym.

antracyt

typ J - podłogowy typ K - ścienny
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