
Cosiflor 20 mm - VS2 / VS2-KL / VS2-SC / VS2-FSPB-CF-VS2
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Standard obejmuje żaluzję plisowaną typ VS2 z profilami w kolorze białym lub srebrnym, uchwytem 
typu A lub B oraz montażem typu A.

Typ

Wymiary maksymalne 
Opcja 1

Wymiary maksymalne 
Opcja 2Wymiary minimalne

W wariancie standardowym VS2 plisa rozpięta jest na zwykłych stopkach przykręcanych do listwy przyszybowej.
Profile w kolorach białym, srebrnym, czarno-brązowym lub mosiądz.
Sterowanie profilami za pomocą rączki.

W przypadku okien z wywietrznikami lub nieposiadających listew przyszybowych do montażu bezinwazyjnego wykorzystuje się 
specjalne profile przeklejane do szyby. W profilach umieszczone są dedykowane stopki.
Sterowanie profilami za pomocą rączki.
Profile w kolorze białym lub srebrnym.

typ A - światło szyby
(standard)

typ A
(standard)

typ B - nawierzchniowy
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typ C - bezinwazyjny
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(standard)

typ B
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Powyżej 100 cm szerokości w systemie VS2 zalecane zastosowanie stopki środkowej zatrzaskowej

Dostępne typy 
tkanin

dodatkowy uchwyt profilu (2 szt.)
montaż nawierzchniowy VS2
montaż bezinwazyjny VS2
wariant bezinwazyjny VS2-FS
stopki magnetyczne (para)
stopki magnetyczne (2 pary)
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Cosiflor 20 mm - VS2 / VS2-KL / VS2-SC / VS2-FSPB-CF-VS2

VS2 VS2-KL VS2-FSVS2-SC

50 cm ~ 5 cm
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VS2-SC
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Wysokość żaluzji plisowanej / Wysokość pakietu po podciągnięciu

Specjalne wieszaki bezinwazyjne umożliwiają zamocowanie żaluzji na ramie okna. Tkanina porusza się pomiędzy listwami 
przyszybowymi.
Sterowanie profilami za pomocą rączki.
Profile w kolorach białym, srebrnym, czarno-brązowym lub mosiądz.
W zamówieniu należy podać wysokość plisy i wysokość skrzydła okiennego.

Wariant bezinwazyjny z prowadnicami przyklejonymi do szyby. Profile o zwiększonej sztywności poruszają się po prowadnicach.
W prowadnicach umieszczone są dedykowane stopki (zwykłe - dół, magnetyczne - góra).
Sterowanie plisą bezpośrednio za pomocą profili.
Profile w kolorze białym, szarym lub antracytowym.
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