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Wysokość żaluzji plisowanej / Wysokość pakietu po podciągnięciu

Standard obejmuje żaluzję plisowaną typ PV1 z profilami 15 mm lub 18 mm w kolorze białym, 
brązowym, kremowym lub antracyt.

Powyżej szerokości 120 cm stosuje się profil 18 mm.
Powyżej 130 cm szerokości zalecane zastosowanie stopki środkowej zatrzaskowej.
Przy prowadzeniu bocznym (żyłka stalowa) stosuje się wyłącznie profil 18 mm. 
Typ PV2 przeznaczony jest do okien dachowych. Powyżej szerokości 80 cm zalecane jest 
zastosowanie prowadzenia bocznego.
Prowadnice w typie PV2 dostępne są jedynie w kolorach: krem lub anoda.

Typ

Wymiary maksymalne 
Opcja 1

Wymiary maksymalne 
Opcja 2Wymiary minimalne

pion kąt

brązowy antracyt anoda

dąb bagienny dąb złoty orzechkrem

mahoń winchester RAL

Kolorystyka systemu Montaż

biały

Profile

Mocowanie sznurka

15 mm

15 mm

18 mm

18 mm

Rączka

Kolorystyka systemu
profil elementy z tworzywa

biały biały
brąz brąz

antracyt antracyt
anoda szary
krem krem

dąb bagienny brąz
dąb złoty dąb
orzech brąz
mahoń brąz

winchester dąb

profil elementy z tworzywa

ProwadniceUchwyt profilu

Możliwość zastosowania stopek bezinwazyjnych

typ F - bezinwazyjnytyp E - bezinwazyjnytyp D - bezinwazyjnytyp C - bezinwazyjnytyp B - nawierzchniowytyp A - światło szyby
(standard)

Montaż

dodatkowy uchwyt profilu (2 szt.)
prowadzenie boczne - żyłka stalowa
montaż nawierzchniowy
montaż bezinwazyjny typ C
montaż bezinwazyjny typ D, E
montaż bezinwazyjny typ F
rączka (do 100 cm)
rączka (100-200 cm)
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