
40 240 250 3,5

40 240 250 2,5

HB-50R

H1

H2

74

15
50

54

Sznurek (standard)

Pokrętło

H1 - przybliżona wysokość pakietu po rozsunięciu
H2 - przybliżona wysokość pakietu po zsunięciu

H2 = 7,5 cm na 1 m wysokości dla drabinki sznurkowej
H2 = 10,0 cm na 1 m wysokości dla drabinki taśmowej

Standard obejmuje żaluzję z: mechanizmem w kolorze złotym patynowanym lub srebrnym, 
drabinką taśmową lub sznurkową, wieszakami typu F, podnoszenie i obrót za pomocą sznurków.

Wymiary żaluzji

Ręczne

Sterowanie pokrętło oraz dzwonek aluminiowy

Wieszaki rynny górnej

Dekoracyjne elementy sterowania wykonane z aluminium.
Dostępne w kolorze silver lub brąz.

typ F

Sterowanie sznurek

Drewno / Bambus 50 mm - system Retro

Drabinka taśmowa

Szeroka drabinka taśmowa

Standardowa drabinka sznurkowa zostaje zastąpiona 
przez szeroką drabinkę taśmową 38 mm.

Standardowa drabinka sznurkowa zostaje zastąpiona 
przez zwykłą drabinkę taśmową 25 mm.

Prowadzenie boczne

Żaluzja wyposażona w żyłkę stalową powlekaną 
tworzywem.

wspornik rynny dolnej
prowadzenie boczne - typ E, G
prowadzenie boczne - typ I
prowadzenie boczne - typ J
prowadzenie boczne - typ K
mechanizm z pokrętłem oraz dzwonkiem aluminiowym
szeroka drabinka taśmowa

Wspornik rynny dolnej

Wspornik pozwala na zablokowanie rynny dolnej, np. 
przy montażu na oknie wychylnym.

wspornik rynny dolnej
(kolor)

Uchwyty dolne żyłki

typ E (nikiel) 
podłogowy

typ G (kolor) 
ścienny

typ I (nikiel) 
ścienny

typ J (kolor)
podłogowy

typ K (kolor)
ścienny
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