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17 200 250 5,0 33 200 250 4,0 51 200 250 5,0

37 120 250 2,5 22* 200 250 4,0

17 298 250 5,0 33 298 250 4,0 47 298 250 7,5

37 120 250 2,5 22* 280 250 4,0

Vario

Standard obejmuje żaluzję z wieszakami typu A, podnoszenie za pomocą sznurka, obrót za pomocą 
pokrętła plexi.
W przypadku żaluzji o szerokości mniejszej niż 36,9 cm sterowanie i sznurek (podnoszenie żaluzji) 
znajdują się zawsze po przeciwnych stronach systemu
Przy sterowaniu korbą montowany jest hamulec pozycji krańcowych.

Mechanizm łańcuszkowy dostępny w kolorach: biały, czarny, szary, brązowy, ivory, karmelowy.

Ręczne Monocommando Elektryczne

Silnik 24 V DC

Silnik 24 V DC

Korba

Łańcuszek

Korba

Łańcuszek

Pokrętło (standard)

Monomagic

Pokrętło (standard)

Monomagic

Vario

Prowadzenie boczne

Venta

Monomagic

Żaluzja wyposażona w żyłkę stalową powlekaną tworzywem.Zintegrowany mechanizm obrotowy i hamulec. Sznurek 
przebiega wewnątrz pokrętła. Automatyczne blokowanie 
żaluzji przy podciąganiu. Zwolnienie hamulca następuje po 
pociągnięciu pokrętła.

Wspornik rynny dolnej 
bezbarwny

Opcja międzyszybowa Ścianki działowe

Wspornik rynny dolnej

typ A - uniwersalny 
(standard)

Żaluzja montowana jest w świetle szyby, a rolę osłony rynny 
pełni profil aluminiowy. Osłona dostępna jest w kolorach 
białym (RAL 9010), srebrnym (RAL 9006) oraz kolorach 
drewnopodobnych z naniesioną strukturą: złoty dąb, orzech, 
wiśnia i mahoń.
Minimalna głębokość listwy przyszybowej 18 mm, przy 
mniejszej głębokości należy stosować podkładki dystansowe 
(grubość 4 mm).

Żaluzja dostosowana jest do montażu w ściance działowej. 
Brak funkcji podnoszenia. Obrót listków realizowany jest za 
pomocą pokrętła mocowanego na ramie ścianki.

typ B - sufitowy typ D - regulowany 80/120
(ocynkowany/kolor)

Sterowanie żaluzji wyprowadzone jest na zewnątrz ramy 
okna. Obrót listków realizowany jest za pomocą pokrętła, 
podnoszenie za pomocą sznurka. Akcesoria do wersji 
międzyszybowej dostępne są wyłącznie w kolorze białym  
i  ciemnobrązowym.

typ C (bezbarwny/biały)

Wspornik pozwala na zablokowanie rynny dolnej, np. przy 
montażu na oknie wychylnym.

Wieszaki rynny górnej

Aluminium 16/25 mm - system V13
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Opcja wykonania LUX

Do standardowej żaluzji dodawane są komponenty drewniane: 
osłona rynny górnej, rynna dolna, pokrętła i dzwonki.
Informacje o kolorze komponentów drewnianych - patrz 
próbnik drewna 25 mm.
Osłona karniszowa wychodzi 1,3 cm poza rynnę w opcji 
jednostronnej lub 2,6 cm w opcji dwustronnej. Opcja 
dwustronna niedostępna ze sterowaniem łańcuszkowym.
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*Minimalna szerokość dostępna po konsultacji

Możliwość zastosowania wieszaków bezinwazyjnych

Żaluzja montowana jest w świetle szyby, a rolę osłony rynny 
pełni profil aluminiowy. Osłona dostępna jest w kolorze 
białym (RAL 9010).

Aluminium 16/25 mm - system V13



T [Nm] rpm
Torro AM24 1,0 34 7,5 66 0,65 A | 24 V
Torro AM24 RF 1,0 34 7,5 51 0,65 A | 24 V
Somfy LW B83 0,8 30 6 60 0,65 A | 24 V
Somfy Tilt&Lift RTS 0,8 30 6 51 0,80 A | 12 V
Vestamatic ME 0,9 30 4 47 0,50 A | 24 V
Vestamatic ME-VRS 0,9 30 4 47 0,50 A | 24 V
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HB-V13

wspornik rynny dolnej
wieszak typ D ocynkowany
wieszak typ D biały
wieszak typ D kolor (srebrny, czarny, antracyt)
prowadzenie boczne - żyłka stalowa
sterowanie do ścianek działowych
monomagic

Napędy DC osłona typ karniszowy jednostronna
osłona typ karniszowy dwustronna

Silniki środkowe obc. [kg] min. szer.

* Opcje zasilania - patrz „Akcesoria dodatkowe”.

zasilanie

Wymiary żaluzji

H1 - przybliżona wysokość pakietu po rozsunięciu
H2 - przybliżona wysokość pakietu po zsunięciu

16 mm:
H2 = 3,2 cm na 1 m wysokości

25 mm:
H2 = 2,2 cm na 1 m wysokości

typ A (kolor) typ B (kolor)

typ C (bezbarwny) typ D (bezbarwny)

Uchwyty dolne żyłki

Aluminium 16/25 mm - system V13

bit.ly/HB_V13


